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Giunzioni
Box di giunzione per cavi rame

Le aiunzioni* 2ELLO sono utilizzati per collegare 2 cavi, realizzare rilanci
e creare le configurazioni di consolidation-point e x-connection
previste delle norme.

Fanno parte del sistema 2ELLO, e con gli altri componenti permettono
di soddisfare i requisiti di prestazione per le applicazioni nelle
categorie e classi normalizzate.

- Prestazioni certificate e garantite nelle categorie e classi normalizzate

Codice Descrizione Tipo
6012701 |Box di giunzione UTP UTP Caté
6012702 |Box di giunzione FTP FTP Caté

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi

per i difetti di conformitd ai sensi del D.Lgs n. 24/02. K

La garanzia di Sistema permette I'estensione fino a 30:airii
30 anni sulle parti nel caso I'impianto venga eseguito e
con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello.l prodottiin

rame 2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC

relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. »

2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous oG 3 anni
Substance in Electrical and Electronic Equipment. T

Compliant

* sono chiamati anche giunti

www.2ello.it

I marchio 2ello & proprietd di Magnolia Trade. Tutti i diritti riservati.
Tutte le schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.
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