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Scheda Tecnhica

Bussole Oftiche LC

Bussole ottiche LC - Duplex, Quad - Monomodali, Mutimodali

Le bussole* LC oftiche 2ELLO sono una linea completa di
soluzioni duplex e quad per fibre multimodali (OM!, OM2,
OM3 e OM4) e monomodali OS2 nelle versioni PC e APC

(Angolate a 8°).

- Bussole LC /LC Duplex e Quad, Monomodali e Multimodali
- Conformi alle norme ISO, EN, EIA/TIA

DU

ELLO

Codice |Descrizione Tipo Fibra Colore
3012101 [Bussola LC-LC Multimodale OM1/OM2 Duplex  |Duplex OM1/OM2 |Beige
3012102 |Bussola LC-LC Multimodale OM1/0OM2 Quad Quad OM1/OM2 |Beige
3012103 [Bussola LC-LC Multimodale OM3 Duplex Duplex OM3 Aqua
3012104 [Bussola LC-LC Multimodale OM3 Quad Quad OM3 Aqua
3012105 [Bussola LC-LC Multimodale OM4 Duplex Duplex OoM4 Magenta
3012106 [Bussola LC-LC Multimodale OM4 Quad Quad OM4 Magenta
3012107 [Bussola LC-LC Monomodale OS1/0OS2 Duplex Duplex OS1/0S2 |Blu
3012108 |Bussola LC-LC Monomodale OS1/0S2 Quad Quad OS1/0S2 |Blu
3012109 |Bussola LC/APC-LC/APC Monomodale Duplex |Duplex APC |OS1/0S82 |Verde
3012110 [Bussola LC/APC-LC/APC Monomodale Quad Quad APC |OS1/0S82 |Verde

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi
per i difetti di conformitd ai sensi del D.Lgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette I'estensione fino a 30
anni sulle parti nel caso I'impianto venga eseguito con

tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. | prodotti 2ello
rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa all
contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance

in Electrical and Electronic Equipment.

* chiomate anche adattatori, passa-paratia,

m’co’rﬂ, etc.

L

www.2ello.it

I marchio 2ello & proprietd di Magnolia Trade. Tutti i diritti riservati.
Tutte le schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.

Scheda tecnica: ST24060604

Revisione: AO Data: 6 giugno 2024

RoHS

Compliant

3

anni

oL
Garanzia di prodotto

Pagina 1 di 2




Numero: 8724060604
Revisione: AQ

Scheda Tecnhica

Bussole Oftiche LC

Tipo bussola LC /LC
Insertion Loss
Multimodali 0,2 dB (Max)
Monomodali 0,1 dB (Max)
Materiale Sleeve
Multimodali Bronzo fosforoso
Monomodali Zirconia
Tipo di montaggio Clip / Viti
Temperatura d’esercizio -40 +85 °C
Durata 1000 cicli d'inserzione
Standard di conformitd ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC
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