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Cassetto Ottico, 19’’, Girevole, 1 Unità Rack 

 
Cassetto ottico, 19’’, 1 Unità Rack, con vassoio Girevole  
 
Il cassetto ottico 2ELLO ad 1U con 
vassoio girevole è adatto per una 
veloce e facile gestione delle fibre 
all’interno dei rack 19” o anche nelle 
trutture a standard ETSI. Ha il vassoio 
girevole ed è fornito completo di kit 
staffe da 19”. È indicato per le 
strutture POP degli operatiri ISP. 
Può alloggiare adapter SC duplex o 
LC quad.  
 

Caratteristiche: 
- Larghezza 19’’, altezza 1 unità rack. 
- Realizzazione in acciaio verniciato. 
 

Codice Descrizione 
Porte 

Tipo N# Fibre 
1011024-24 Cassetto ottico con vassoio girevole e accessori SC spx 

LC dpx 
24 
48 

 

Garanzia di prodotto 
Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi 
per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. 
La garanzia di Sistema permette l’estensione fino a 
30 anni sulle parti nel caso l’impianto venga eseguito 
con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. I prodotti 
2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa 
al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 
Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substance in Electrical and Electronic Equipment. 
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Cassetto Ottico, 19’’, Girevole, 1 Unità Rack 

 

Specifiche Tecniche 
Altezza 1 unità rack (4,4 mm) 
Larghezza Standard 19 ‘’ (494 mm) 
Profondità 200 mm 
Materiale acciaio laminato a freddo 
Colore  grigio 
Peso 2,2 kg (netto) 
Temperatura d’esercizio -40 +70 °C 
Standard di conformità ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC 
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