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Scheda Tecnhnica DUELLO

Cassetti ottici MPO 19” 1U, 4 moduli, scarichi

Cassetti ottici MPO, 19” 1 unita, per 4 moduli, scarichi

| casseftti ottici MPO 2ELLO ad 1Unita rack, per 4 moduli
sono adatti per una veloce e facile gestione delle fibre
all'interno deirack 19". Possono accogliere fino a 4
moduli MPO della serie 2ello. Sono disponibili 2 versioni,
una fissa e una con guide di scorrimento, e forniti
completi di kit staffe da 19".

- Larghezza 19', altezza 1 unitd rack.
- Readlizzazione in acciaio verniciato.
- Dotati con passacavo posteriore.

- Per 4 moduli MPO

Codice |Descrizione

8850101 |Cassetto ottico MPO/MTP 19" 1U per 4 cassetti scarico
8850112 |Cassetto ottico MPO/MTP 19" 1U per 4 cassetti scarico con guide di scorrimento

Altezza 1 unita rack (44,45 mm)
Larghezza Standard 19 ' (494 mm)
Profonditd 200 mm

Materiale acciaio laminato a freddo
Colore nero

Peso 2,2 kg (netto)

Temperatura d’esercizio -40 +70 °C

Standard di conformita ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi

per i difefti di conformita ai sensi del D.Lgs n. 24/02. R
La garanzia di Sistema permette I'estensione fino a 30 T
anni sulle parti nel caso I'impianto venga eseguito con

tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. | prodotti 2ello

rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al W
contenuto di sostanze ritenute pericolose. RoHs _dami
2002/95 Restriction of the Use of Certain L )

-y Hazardous Substance in Electrical and Electronic
Equipment.

www.2ello.it

I marchio 2ello & proprietd di Magnolia Trade. Tutti i diritti riservati.
Tutte le Schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.
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